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Napajeci stanice trolejového vedeni a dobijeci stanice
pro elektrobusy - koneéna MHD Cihelna

2 stavba bude slouzit pro zajisteni doplnkového napajeni stavajicino
trolejového vedeni stejnosmernym proudem 600 V a napajeni dobijecich
stanovist pro elektrobusy

> objekt trafostanice a menirny - kontejnerovy systém, tvarové se jedna o dva
kvadry s plochou stfechou v jednotném architektonickém provedeni -
rozmeéer 13,3 x 3,0x 3,0 m

> objekt trolejoveho vedeni - uprava a vybudovani nového trolejoveho vedeni
v misté tocny pro soucasné dobijeni 3 ks elektrobusu

2 trakéni kabelové vedeni - posileni stavajiciho vedeni délky 80 m + noveé
napajeci vedeni pro elektrobusy délky 35 m

> zpracovana dokumentace pro uzemni rizeni:
* Uzemni rozhodnuti - 04/2017
» stavebni povoleni - 12/2017
* realizace - 01-04/2018

2 finanéni naklady cca 11 000 000,-
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Napajeci stanice trolejového vedeni a dobijeci stanice
pro elektrobusy - konec¢na MHD Cihelna
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Menirna Novy Hradec Kralové

> Celkovy pohled na objekt ménirny
> Stafi 30 let
2 Nutna rekonstrukce celé budovy

2 Pfedpokladané finanéni naklady
cca 20 mil. K¢

2 Rozvad&g nizkého napéti
ve starem robustnim provedeni,
kde budou nahrazeny stare
stykace a rele elektronickymi
systémy
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Menirna Novy Hradec Kralové

2 Hiavni ovladaci sk¥iné menirny
obsahuji polorozpadle ovladaci
prvky a signalizace vCetné
stykacu a relé nahrazeny
fidicim centralnim PC

vyvody na trolejoveé useky ,
S Spatnym merenim i ovladanim
nahrazeny rozvadéci rizenymi
dilCimi PC
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Menirna Novy Hradec Kralové

2 Sk¥iné ochran (pojitky + jistiCe) nahrazeny
elektronickymi ochranami

> Odpojovace zpétnych kabelu s rucnim
ovladanim budou v novém rozvadeci
vybaveny motorickymi pohony
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Menirna Novy Hradec Kralové

> Odpojovace napajecich kabell
S rucnim ovladanim budou
rovnéz v novem rozvadeci
vybaveny motorickymi pohony

2 Ovladaci skfing obsahujici cca 350 relé
a stykaCu budou nahrazeny rozvadéci
s bezkontaktnim spinanim
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DOPRAVNI PODNI
MESTA HRADCE KRALOVE

Menirna Novy Hradec Kralové

2 Trakéni olejové transformatory (2x) budou
nahrazeny suchymi, ekologickymi

> Jeste jednou staré jistiCe arelée (60 V!)
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Menirna Novy Hradec Kralové

2 Hiavni rychlovypinac kabelového vyvodu
o hmotnosti 120 kg o slozitém vypinani
stejnosmérnych proudu a robustni
usmeérnovac bude nahrazen systémem
jednoduchého vypinani stfidavych proudu
s dilCim stejnosmérnym usmeérnénim
napajecich trakénich proudu
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Novy odbavovaci system ve vozidlech MHD m)

DOPRAVNI PODNIK
MESTA HRADCE KRALOVE

Cile:

2 zarugeni vzajemne platebni komunikace mezi DPmHK, DPmP, dopravci v linkove
dopravé obou kraju, CD

> zvyseni moznosti uhrady jizdného krome pouziti dopravni karty emitované dopravci
Ci organizatorem dopravy, takeé bankovni Cipovou kartou

> vytvoreni predpokladu pro moznou budouci tarifni integraci v kraji i mezikrajovou

2 kontinualni pokracovani soucasne emise karet mezi cestujicimi

Casovy predpoklad:

> zpracovani technické dokumentace a vypsani vybéroveého fizeni |. Q 2017

> implementace v prubéhu roku 2018
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